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Top 1 Einfuhrung in das Thema

Fragestellungen aus dem Beirat

* Der Ausbau des Rad- und FulRweges (getrennt) auf der Seite der Bezirkssportanlage
zwischen ,Auf den Hellen® und dem Ende der Bezirkssportanlage fur
Beidrichtungsradverkehr

« StralRenwechsel fur Radfahrende am Ende des Ausbaus (siehe Punkt 1) und
Strallenuberquerung fur radfahrende Schuler:innen von der Schule kommend Richtung
stadteinwarts

» Prufung der Herstellung eines eigenstandigen baulich hergestellten Rad- und FulRweges
stadteinwarts zwischen ,Auf den Hellen” und Ende der Bezirkssportanlage. Dazu sind ggf.
Verhandlungen mit Grundstuckseigentimer:innen zu fuhren.
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. Einseitiger

Schutzstreifen
- stadteinwarts

. Gehweg und
Bushaltestelle auf der
Seite der
Bezirkssportanlage

. Keine gesicherte
Querung am
~Stackkamp®
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Top 2 Ist-Zustand

Problematiken

Schutzstreifen nur stadteinwarts

Keine Trennung von Rad- und Gehweg

Dimensionierung untermalig

Gesicherte Querung nur am Knotenpunkt ,Auf dem Hellen®

Hemelinger HeerstraBBe - Schulwegsicherung EV,




Top 3 Entwurf

Variante 1 Ausbau Geh- und Radweg vor der Bezirkssportanlage

2.90m ar
ann dieser siehen bleibn?

oA o

Werbetafel aufnehmn
und versstzen Be
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Top 3 Entwurf

Variante 1 - Querschnitt Planung 0,75
050 017
. . 200 000 030275 307 225
- Mindestens 2,00m far Geh- und Al | ‘
Radweg S i - L —

« Zusatzlicher taktiler Trennstreifen o e Jsierr il
« 0,75m Sicherheitsraum zum
motorisierten Verkehr
« Vorhandener Graben muss nicht
angepasst werden, aber es kommt Bestand 0,43
zu Flachenversiegelung 272 182890275 _ 307 225
. Planung in Verkehrsflachen | =
. Bau bis zur Bushaltestelle moglich
« Geschatzte Herstellkosten
395.000,00 €

1:100




Top 3 Entwurf

Vorteile Nachteile
. Radweg auf der Seite der . Flachenversiegelung
Sportanlage . Radfahrer mussen an der LSA ,,
. Keine Flachenankaufe Auf den Hellen® queren bis eine
- Kosten besser abzuschatzen zusatzliche LSA am ,Stackkamp®
- Keine zusatzliche zeitliche gebaut ist
Unbekannte . Masten der offentlichen
. Barrierefreier Ausbau des Beleuchtung zwischen Geh- und
Gehweges wird zudem ermoglicht Radweg
« Sicherheitsraum zum IV und SV . Leitungslage unbekannt (Gas,

Beleuchtung usw.)

. 2,00m fur Beidrichtungsverkehr
Mindestmal}, da der Trennstreifen
befahrbar ist (ERA)
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Top 3 Entwurf

Variante 2 Ausbau Geh- und Radweg vor der Bezirkssportanlage
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Top 3 Entwurf

Variante 2 - Querschnitt

« Mindestens 2,00m fur Geh- und

Radweg
. Zusatzlicher taktiler Trennstreifen ]
« 0,75m Sicherheitsraum zum B fdi e - JE

motorisierten Verkehr
. Gefalle zum Feld muss abgefangen

werden Bestand s

- Mindestens 2,96m auf Privatgrund 272 182890275 307 . 2.25

- Ubergang in den Bestand am Iy -
Stackkampf iz 1100

. Herstellkosten und Zeitraum schwer RSl S
abschatzbar - H—

. Zusatzliche LSA zur Querung
notwendig
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Top 3 Entwurf

Vorteile Nachteile
. Barrierefreier Ausbau des . Flachenversiegelung
Gehweges wird zudem ermaoglicht . Radfahrer mussen an der LSA ,,
« Sicherheitsraum zum IV und SV Auf den Hellen® queren bis eine
« Problematik des untermal3igen zusatzliche LSA am ,Stackkamp®
Radweges auf der Seite der gebaut ist
Sportanlage wird umgangen . Masten und Leitungen missen
- Gemeinsamer Geh- und verlegt werden
Radweg bleibt wie im . Massiver Flachenankauf mit zwei
Bestand Eigentimern und zwei
Grabenbauwerken

- Grunderwerb nicht gesichert
. Die Stral3enbreite kann nicht unter
6,00m verringert werden
. Kosten und zeitlicher Rahmen
nicht abschatzbar
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Top 4 Nachste Schritte

« Austausch mit der Fachabteilung zur Machbarkeit einer LSA am Stackkamp
- Welche Bedingungen mussen vorliegen?

. Klarung der Finanzierung der weiteren Planung und der Umsetzung

. Ziel: Trageranhorung
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Vielen Dank fur ihre Aufmerksamkeit

i in fii iliti Freie
Die Senatorin fiir Bau, Mobilitit &
und Stadtentwicklung ¢ Hansestadt
Bremen

_ Kfeﬁplfaster aufnehmen
v ufahrt angleichen.




